
 
 
 

公称型号

1N≒0.102kgf

标准形
 CRW
 CRW …SL（不锈钢制）

滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

安装尺寸

A H L（n×F） E DW R Z p e W g M d1 d2 h t

质量(参考) 主要尺寸　mm
附带保持器的圆柱滚子

  20（  1×10） 

 

  30（  2×10） 

 

  40（  3×10） 

 

  50（  4×10） 

 

  60（  5×10） 

 

  70（  6×10） 

 

  80（  7×10） 

  16.5

  25.5

  31.5

  37.5

  43.5

  52.5

  61.5

  5

  8

10

12

14

17

20

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

0.12 0.38 8.5 4 1.5 1.7 125 120 39.81.431.65M21.83.9 2.2535

外观
CU(

3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW 1-  20　　 

CRW 1-  20 SL

CRW 1-  30　　

CRW 1-  30 SL

CRW 1-  40　　

CRW 1-  40 SL

CRW 1-  50　　

CRW 1-  50 SL

CRW 1-  60　　

CRW 1-  60 SL

CRW 1-  70　　

CRW 1-  70 SL

CRW 1-  80　　

CRW 1-  80 SL

R

pe Z（滚子数）

D
W

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

  7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

1.5 293 294 97.92 4.42.55M32.55.52.84

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

  30（  1×15） 

 

  45（  2×15） 

 

  60（  3×15） 

 

  75（  4×15） 

 

  90（  5×15） 

 

105（  6×15） 

 

120（  7×15） 

 

135（  8×15） 

 

150（  9×15） 

 

165（10×15） 

 

180（11×15） 

  29.6

  41.6

  53.6

  65.6

  77.6

  89.6

101.6

113.6

125.6

137.6

149.6

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。 

0.24 0.98 12 6 27.5

外观
CU(

3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW 2-  30　　

CRW 2-  30 SL

CRW 2-  45　　

CRW 2-  45 SL

CRW 2-  60　　

CRW 2-  60 SL

CRW 2-  75　　

CRW 2-  75 SL

CRW 2-  90　　

CRW 2-  90 SL

CRW 2-105　　

CRW 2-105 SL

CRW 2-120　　

CRW 2-120 SL

CRW 2-135　　

CRW 2-135 SL

CRW 2-150　　

CRW 2-150 SL

CRW 2-165　　

CRW 2-165 SL

CRW 2-180　　

CRW 2-180 SL

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

标准形
 CRW
 CRW …SL（不锈钢制）

R

pe Z（滚子数）

D
W

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

  8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

2 638 609 2033.163.3M43.58.33.55

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

  50（  1×25） 

 

  75（  2×25） 

 

100（  3×25） 

 

125（  4×25） 

 

150（  5×25） 

 

175（  6×25） 

 

200（  7×25） 

 

225（  8×25） 

 

250（  9×25） 

 

275（10×25） 

 

300（11×25） 

  42

  62

  82

102

122

142

162

182

202

222

242

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

0.50 2.96 18 8 312.5

外观
CU(

3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW 3-  50　　

CRW 3-  50 SL

CRW 3-  75　　

CRW 3-  75 SL

CRW 3-100　　

CRW 3-100 SL

CRW 3-125　　

CRW 3-125 SL

CRW 3-150　　

CRW 3-150 SL

CRW 3-175　　

CRW 3-175 SL

CRW 3-200　　

CRW 3-200 SL

CRW 3-225　　

CRW 3-225 SL

CRW 3-250　　

CRW 3-250 SL

CRW 3-275　　

CRW 3-275 SL

CRW 3-300　　

CRW 3-300 SL

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

R

pe Z（滚子数）

D
W

标准形
 CRW
 CRW …SL（不锈钢制）

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子外观

  80（  1×40） 

 

120（  2×40） 

 

160（  3×40） 

 

200（  4×40） 

 

240（  5×40） 

 

280（  6×40） 

 

320（  7×40） 

 

360（  8×40） 

 

400（  9×40） 

 

440（10×40） 

 

480（11×40） 

  73

101

136

164

199

227

262

297

325

360

388

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

0.82 6.91 22 11 420

1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

10

14

19

23

28

32

37

42

46

51

55

2 1 230 1 180 3924.17.54.3M5 4.51057

CU(
3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW 4-  80　　 

CRW 4-  80 SL  

CRW 4-120　　

CRW 4-120 SL

CRW 4-160　　

CRW 4-160 SL

CRW 4-200　　

CRW 4-200 SL

CRW 4-240　　

CRW 4-240 SL

CRW 4-280　　

CRW 4-280 SL

CRW 4-320　　

CRW 4-320 SL

CRW 4-360　　

CRW 4-360 SL

CRW 4-400　　

CRW 4-400 SL

CRW 4-440　　

CRW 4-440 SL

CRW 4-480　　

CRW 4-480 SL

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

R

pe Z（滚子数）

D
W

标准形
 CRW
 CRW …SL（不锈钢制）

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子外观

100（  1×50） 

 

150（  2×50） 

 

200（  3×50） 

 

250（  4×50） 

 

300（  5×50） 

 

350（  6×50） 

 

400（  7×50） 

 

450（  8×50） 

 

500（  9×50） 

 

550（10×50） 

 

600（11×50） 

  84

129

165

210

246

282

327

363

408

444

489

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

1.57 20.3  31 15 625

1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

  9

14

18

23

27

31

36

40

45

49

54

3 2 570 2 310 7695.29.55.3M661469

CU(
3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW 6-100　　

CRW 6-100 SL

CRW 6-150　　

CRW 6-150 SL

CRW 6-200　　

CRW 6-200 SL

CRW 6-250　　

CRW 6-250 SL

CRW 6-300　　

CRW 6-300 SL

CRW 6-350　　

CRW 6-350 SL

CRW 6-400　　

CRW 6-400 SL

CRW 6-450　　

CRW 6-450 SL

CRW 6-500　　

CRW 6-500 SL

CRW 6-550　　

CRW 6-550 SL

CRW 6-600　　

CRW 6-600 SL

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

R

pe Z（滚子数）

D
W

标准形
 CRW
 CRW …SL（不锈钢制）

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



标准形
 CRW

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

   200（  1×100） 

   300（  2×100） 

   400（  3×100） 

   500（  4×100） 

   600（  5×100） 

   700（  6×100） 

   800（  7×100） 

   900（  8×100） 

1 000（  9×100） 

1 100（10×100） 

1 200（11×100） 

   200（  1×100） 

   300（  2×100） 

   400（  3×100） 

   500（  4×100） 

   600（  5×100） 

   700（  6×100） 

   800（  7×100） 

   900（  8×100） 

1 000（  9×100） 

1 100（10×100） 

1 200（11×100） 

173

257

327

411

495

565

649

733

817

887

971

168

258

330

420

492

564

654

726

816

888

978

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

3.3  

5.57

 64.8

146    

44

58

22

28

  9

12

50

50

外观

1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

12

18

23

29

35

40

46

52

58

63

69

  9

14

18

23

27

31

36

40

45

49

54

3

3

  7 190

14 700

  6 600

13 600

2 200

4 540

6.2

8.2

10.5

13.5

6.8

8.5

M  8

M10

  9

12

20.2

26.9

  9.5

12   

14

18

CU(
3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

CRW   9-  200

CRW   9-  300

CRW   9-  400

CRW   9-  500

CRW   9-  600

CRW   9-  700

CRW   9-  800

CRW   9-  900

CRW   9-1000

CRW   9-1100

CRW   9-1200

CRW 12-  200  

CRW 12-  300

CRW 12-  400

CRW 12-  500

CRW 12-  600

CRW 12-  700

CRW 12-  800

CRW 12-  900

CRW 12-1000

CRW 12-1100

CRW 12-1200

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

R

pe Z（滚子数）

D
W

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



标准形
 CRW

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

   300（  2×100） 

   400（  3×100） 

   500（  4×100） 

   600（  5×100） 

   700（  6×100） 

   800（  7×100） 

   900（  8×100） 

1 000（  9×100） 

1 100（10×100） 

1 200（11×100） 

   300（  2×100） 

   400（  3×100） 

   500（  4×100） 

   600（  5×100） 

   700（  6×100） 

   800（  7×100） 

   900（  8×100） 

1 000（  9×100） 

1 100（10×100） 

1 200（11×100） 

261

330

422

491

583

652

744

813

905

974

262

346

430

514

570

654

738

822

906

990

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

 8.75

11.3   

273

447

71

83

36

40

15

18

50

50

外观

1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

11

14

18

21

25

28

32

35

39

42

  9

12

15

18

20

23

26

29

32

35

5

5

23 800

35 800

21 900

32 700

  7 300

10 900

10.2

12.2

16.5

18.5

10.5

12.5

M12

M14

14

18

33   

38.5

 15.5

19  

23

28

CU(
3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

CRW 15-  300

CRW 15-  400

CRW 15-  500

CRW 15-  600

CRW 15-  700

CRW 15-  800

CRW 15-  900

CRW 15-1000

CRW 15-1100

CRW 15-1200

CRW 18-  300  

CRW 18-  400

CRW 18-  500

CRW 18-  600

CRW 18-  700

CRW 18-  800

CRW 18-  900

CRW 18-1000

CRW 18-1100

CRW 18-1200

R

pe Z（滚子数）

D
W

E tn×F

L

F

Et

C
R
W



标准形
 CRW

 
 
 

公称型号
滑轨（1） 
 

kg/m

附带保持器的

圆柱滚子（2） 
　   g

A H L（n×F） E DW R

质量(参考)

附带保持器的圆柱滚子

   400（  3×100） 

   500（  4×100） 

   600（  5×100） 

   700（  6×100） 

   800（  7×100） 

   900（  8×100） 

1 000（  9×100） 

1 100（10×100） 

1 200（11×100） 

336

408

516

588

660

732

840

912

984

注（1）所示的质量为每根滑轨平均每米的质量。 
　（2）所示的质量为1组保持器装有10个圆柱滚子的质量。 
　（3）所示的负荷为平均每个圆柱滚子的负荷。

20.6 1 060 110 55 2450

外观

1N≒0.102kgf

安装尺寸

Z p e W g M d1 d2 h t

主要尺寸　mm

  9

11

14

16

18

20

23

25

27

5 69 600 63 500 21 20014.222.514.5M162451.52436

CU(
3)
 
N

基本额定
动 负 荷

基本额定
静 负 荷

C0U(
3)
 
N

容许负荷

FU(
3)
 
N

Mh

d 1

W
W

g

A
   

0
－

0.
3

H

d 2

CRW 24-  400

CRW 24-  500

CRW 24-  600

CRW 24-  700

CRW 24-  800

CRW 24-  900

CRW 24-1000

CRW 24-1100

CRW 24-1200

R

pe Z（滚子数）

D
W

E tn×F

L

F

Et

C
R
W




